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ORACLE EXALOGIC ELASTIC CLOUD X2-2 

   
  

 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

• Cada configuración de 
hardware ExalogicX2-2 
consta de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Nodos de Computación: 

Hasta (30x) servidores Intel 
Xeon de doble socket y seis 
núcleos de 2.93GHz con 
96GB de RAM y totalmente 
redundante con la 
conectividad, capacidad y los 
discos de estado sólido de 
InfiniBand 

• Estructura I/O: 
Hasta (4x) QDR InfiniBand 
para 10GbE (fibra) 
gateway/IB switches, (1x) 
switch QDR InfiniBand y (1x) 
switch de administración GbE 
que proporciona conectividad 
de alto rendimiento, 
sumamente confiable y 
escalable entre todos los 
componentes 

• Almacenamiento 
Integrado: 
Cada configuración de 
hardware Exalogic incluye un 
cluster de almacenamiento 
ZFS junto con InfiniBand que 
puede ser utilizado para 
binarios de aplicación, 

 Oracle Exalogic Elastic Cloud X2-2 es un módulo estándar de 
componentes integrados de red, almacenamiento y cómputos para 
centros de datos, diseñado para ofrecerle la plataforma ideal y fácil 
de usar utilizada para el más amplio rango de cargas de trabajo de 
aplicaciones empresariales típicas, que incluyen aplicaciones 
personalizadas basadas en middleware, aplicaciones empaquetadas 
de Oracle y de terceros, y nubes privadas seguras. 

Construyendo el Centro de Datos del Siglo XXI 
Exalogic X2-2 es la plataforma de hardware estándar de Oracle para Oracle Fusion 
Middleware, Oracle Applications y la cartera de tecnología de Nube Privada de 
Oracle. 

Características de Oracle Exalogic Elastic Cloud 
X2-2: 

• Plataforma previamente integrada, 
probada y fácil de manejar 

• Todas las unidades de una 
configuración determinada son 
idénticas para todos los usuarios 

• Plataforma abierta, basada en 
estándares que soporta una gran 
cantidad de aplicaciones existentes 

• Diseñada para alcanzar un nivel de 
fiabilidad, capacidad de servicio y 
desempeño de la aplicación extremos 

• Balanceados y optimizados para el 
mayor rango de cargas de trabajo de 
aplicaciones empresariales típicas 

• Soporte de nivel de estructura para el 
aislamiento de aplicaciones, seguridad 
y Calidad de Servicio 

• Simplicidad de administración de 
escalamientos, elasticidad y recursos 

Paquete Exalogic X2-2 
El modelo Oracle Exalogic X2-2 incluye: 

• Software: Unbreakable Enterprise Kernel para Oracle Linux 5.5 de 64 bits, 
Oracle Solaris 11 Express y herramientas de configuración especializadas 

• Hardware: Nodos de Computación (servidores), dispositivos de 
almacenamiento integrado, estructura I/O interna, y todas los componentes y 
cableado necesarios 
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medios, archivos de registro y 
cualquier otra aplicación que 
requiera un alto nivel de 
desempeño y gran 
disponibilidad de 
almacenamiento de disco 

 

 

 

 

Más Información 
Para obtener más información por favor, contáctese con su representante de ventas 
de Oracle o visite Exalogic en el sitio Web http://www.oracle.com/exalogic 

 
 

 

Exalogic X2-2 Un Cuarto de 
Rack 

Medio Rack 
Rack 

Completo 

Especificaciones 
• Núcleos Intel Xeon de 2.93 

GHz  
96 192 360 

• RAM de 1333 MHz 768 GB 1.5 TB 2.9 TB 

• Almacenamiento de Disco 40 TB 40 TB 40 TB 

Potencia 

• Máxima 
7.206 kW 
7.585 kVA 

10.897 kW 
11.47 kVA 

17.575 kW 
18.5 kVA 

• Típica 
5.258 kW 
5.535 kVA 

7.952 kW 
8.37 kVA 

12.825 kW 
13.5 kVA 

Refrigeración 

• Máxima 
25881 BTU/hora 
27278 kJ/hora 

39137 BTU/hora 
41250 kJ/hora 

63124 BTU/hora 
66533 kJ/hora 

• Típica 
18886 BTU/hora 
19906 kJ/hora 

28559 BTU/hora 
30101 kJ/hora 

46063 BTU/hora 
48551 kJ/hora 

Ventilación (de adelante hacia atrás) 

• Máxima 1198 CFM 1812 CFM 2922 CFM 

• Típica 874 CFM 1322 CFM 2133 CFM 

Peso 

• Instalado 
491.240 kg 

1083 lbs 
679.481 kg 

1498 lbs 
966.605 kg 

2131 lbs 

• Envío 
490 kg 

1078 lbs 
675.5 kg 
1486 lbs 

1049.09 kg 
2308 lbs 

Conexiones de Red 10 GbE 
(Máx.) 

16 16 32 

Unidad de Distribución de Potencia (PDU) 

• HV 3-Phase 24kVA Sí Sí Sí 

• LV 3-Phase 24kVA Sí   Sí   Sí 

• HV 3-Phase 15kVA Sí   Sí   No 

• LV 3-Phase 15kVA Sí   Sí   No 

• HV 1-Phase 15kVA Sí   Sí   No 

• LV 1-Phase 15kVA Sí   Sí   No 

Switch de Gestión 1 1 1 

• Puertos (48x) GbE (BASE-T) 

Dispositivo 7320 Storage  1 1 1 

• Puertos (4x) QDR InfiniBand (BASE-T) 
• Caché FlashFire SSD de 4 TB (read) 
• Almacenamiento de Disco de 40 TB (20x2TB) discos Serial Attached SCSI, 5400 RPM 
• Caché FlashFire SSD de 72 GB (write) 
• Puerto de administración de (1x) GbE 



HOJA DE DATOS DE ORACLE  
 

   3 

Sun Datacenter InfiniBand 
Switch 36 

0 1 1 

• Puertos InfiniBand de (36x) QDR (BASE-T) 
• Puertos de administración de (1x) GbE  (BASE-T) 

Sun Network QDR 
InfiniBand Gateway Switch 2 2 4 

• Puertos InfiniBand de (32x) QDR (BASE-T) 
• Puertos de (8x) 10GbE (LC – SFP+) 
• Puertos de administración de (1x) GbE  (BASE-T) 

 

 

Exalogic X2-2 Un Cuarto de 
Rack 

Medio Rack 
Rack 

Completo 
Nodo X4170M2 8 16 30 

• Procesadores (2x) Intel 2.93 GHz Xeon (6-núcleos)  
• RAM de 96 GB 1333 MHz (12x8GB) 
• (2x) 32GB SSDs (RAID, ~20 GB utilizables, solo para la imagen de inicio de SO) 
• HCA InfiniBand de (1x) Puerto Dual QDR 
• Puerto de administración de (1x) GbE (BASE-T) 
• Fuentes de alimentación redundantes 

Temperatura Operativa 

• De 5 grados Celsius a 32 grados Celsius (de 59 grados Fahrenheit a 89.6 grados 
Fahrenheit), de 10 por ciento a 90 por ciento de humedad relativa, sin condensación 

• Altitud y temperatura operativa: Hasta 3048 m, con una temperatura ambiente máxima 
disminuyendo en un grado Celsius por cada 300 m por encima de los 900 m 

Dimensiones Físicas (Empaquetado) 

• Alto: 42U, 78.66” - 1998 mm 
• Ancho: 23.62” – 600 mm 
• Profundidad: 47.24” – 1200 mm 

Software Incluido 

• Oracle Exalogic 1.x Compute Node (Sun X4170) Base Image for Exalogic 
• Oracle Exalogic 1.x Configuration Utilities for Exalogic 

Normativa* 
Seguridad 
•  60950-1 2da. Ed, EN60950-1:2006 2da. Ed, Acuerdo CB con todas sus diferencias 

regionales 
• RFI/EMI: FCC CFR 47 Sección15 Subsección B Clase A, EN 55022:2006+A1:2007 Clase A, 

EN 61000-3-11:2000,  EN 61000-3-12:2005, ETSI EN 300 386 V1.4.1 (2008) 

Inmunidad 
• EN 55024:1998+A1:2001:+A2:2003 

* En algunos casos, de ser aplicable, el cumplimiento de las reglamentaciones y certificaciones se obtiene en el nivel de 

componentes. 

Certificaciones* 

• Seguridad: UL/cUL, CE, BSMI, GOST R, S-Mark, CSA C22.2 Nro. 60950-1-07 2da. Ed, 
CCC 

• EMC: CE, FCC, VCCI, ICES, KCC, GOST R, BSMI Clase A, AS/NZ 3548, CCC 
• Otras: Cumplimiento con la Directiva WEEE (2002/96/EC) y la Directiva RoHS (2002/95/EC) 

* En algunos casos, de ser aplicable, el cumplimiento de las reglamentaciones y certificaciones se obtiene en el nivel de 

componentes. 
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