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はじめに 
このホワイト・ペーパーでは、オラクルのVirtual Compute Applianceエンジニアド・システムとOracle 
Switch ES1-24を使用してデータセンターの1/10GbEネットワーク・インフラストラクチャに接続する場合に
サポートされる物理接続ソリューションについて説明します。 

Virtual Compute ApplianceとデータセンターLANの統合 
オラクルの最新エンジニアド・システムであるVirtual Compute Applianceは、プライベート・クラウドおよ
びあらゆる仮想化アプリケーションに対応したターンキー方式の集約型インフラストラクチャ・ソリューシ
ョンを提供します。同製品は、コンピューティング、ネットワーク、管理、ストレージの要素を兼ね備え、
高可用性と完全な冗長性を持つ集約型システムです。そのハードウェア仕様を以下の図1に示します。 

 

図1：Virtual Compute Applianceハードウェアの概要 

Virtual Compute Applianceのラック内には2台のOracle Switch ES1-24スイッチが搭載され、これらのスイッ
チは、このエンジニアド・システム全体の管理スイッチとして動作します。Oracle Virtual Networkingファ
ブリック・ディレクタは、このラックをデータセンターLANおよびストレージ・ネットワークに接続します。
このホワイト・ペーパーでは、データセンターLANのみの接続オプションについて説明します。ストレー
ジ・ネットワークへの接続性は、このホワイト・ペーパーでは取り扱いません。 

図2に、Virtual Compute Applianceシステムのケーブル図を示します。 
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図2：Oracle Virtual Compute Applianceのケーブル図 

このネットワーク構成案では、2台のOracle Switch ES1-24スイッチを利用し、Virtual Compute Applianceラ
ックをデータセンターのネットワークに接続する目的で、これらのスイッチをVirtual Compute Applianceラ
ック内のOracle Virtual Networkingファブリック・ディレクタに接続しています。ラック内にある2台の
Oracle Virtual Networkingファブリック・ディレクタには、2個の4x10GbE Ethernet I/Oモジュールが搭載さ
れています。それぞれのI/Oモジュールには、4個の10GbE SFP+ポートがあります。Oracle Switch ES1-24は
1Uハーフ幅の10GbEスイッチであり、24個のポートを利用できます。ポートは、20個の10GBase-Tポート

（100Mbps、1Gbps、10Gbpsの自動ネゴシエーション機能あり）と4個の10G SFP+ポートで構成されます。
Oracle Switch ES1-24は業界標準のL2機能およびL3機能、論理リンク・アグリゲーション、サーバー・ロー
ドバランシング、および仮想化に対応しています。Oracle Switch ES1-24のデータ・シートや製品関連情報に
ついてはこちらをご覧ください。 

Virtual Compute Applianceからデータセンターの10GbEネットワークへの接続 
データセンターの10GbEネットワークの場合、これらのOracle Virtual Networkingの10GbE SFP+ポートを
Oracle Switch ES1-24の10GbE SFP+に接続します。さらに、Oracle Switch ES1-24の10GBase-Tポートを、
RJ45ケーブルを使用してコア・スイッチの10GBase-Tポートに接続します。この構成は、コア・スイッチの
10GBase-Tポートをダウンストリーム・スイッチに接続するシナリオに適用されます。 

http://www.oracle.com/jp/products/networking/ethernet/switch-es1-24/overview/index.html
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図3：データセンターの10GBase-TによるVirtual Compute ApplianceとのLAN接続 

このネットワーク構成に必要となるコンポーネントを表1に示します。 

表1：Virtual Compute Applianceを10GbEネットワークに接続するために必要なコンポーネント 
 

 

個数 部品番号 説明 

2 7105443 Oracle Switch ES1-24 10GbEスイッチ 
（前面から背面へのエアフロー） 

Oracle Switch ES1-24からアップリンクへの接続 

  RJ45ケーブル 

Oracle Virtual Networkingファブリック・ディレクタへの接続 

4 業界標準 Virtual Compute Applianceに接続するためのケーブル 
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4 (X)2129A-N 10Gb/秒のSFP+ SR光トランシーバ 

4 (X)5562A-Z 10Gb/秒のSFP+ LR光トランシーバ 

4 (X)2130A-1M-N 

または(X)2130A-3M-N 

または(X)2130A-5M-N 

直接接続ケーブル（光トランシーバ不要） 

SFP+ - SFP+ Twin-axパッシブ銅線（1m） 

SFP+ - SFP+ Twin-axパッシブ銅線（3m） 

SFP+ - SFP+ Twin-axパッシブ銅線（5m） 

データセンターの10GbEネットワークでは、Oracle Switch ES1-24スイッチの2x10GbE SFP+ポートを、
Virtual Compute ApplianceラックのOracle Virtual Networking I/Oモジュールにある10GbE SFP+ポートに接
続し、残りの2x10GbE SFP+ポートをコア・スイッチに接続するというオプションもあります。この構成は、
コア・スイッチの10GbE SFP+ポートをダウンストリーム・スイッチに接続するシナリオに適用されます。 

 

図4：データセンターの10GbE SFP+によるVirtual Compute ApplianceとのLAN接続 
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このネットワーク構成に必要となるコンポーネントを表2に示します。 

表2：Virtual Compute Applianceを10GbEネットワークに接続するために必要なコンポーネント 
 

 

個数 部品番号 説明 

2 7105443 Oracle Switch ES1-24 10GbEスイッチ（前面から背面

へのエアフロー） 

Oracle Switch ES1-24からアップリンクへの接続 

4 業界標準 コア・スイッチへの接続用ケーブル 

4 (X)2129A-N 10Gb/秒のSFP+ SR光トランシーバ 

4 (X)5562A-Z 10Gb/秒のSFP+ LR光トランシーバ 

4 (X)2130A-1M-N 

または(X)2130A-3M-N 

または(X)2130A-5M-N 

直接接続ケーブル（光トランシーバ不要） 

SFP+ - SFP+ Twin-axパッシブ銅線（1m） 

SFP+ - SFP+ Twin-axパッシブ銅線（3m） 

SFP+ - SFP+ Twin-axパッシブ銅線（5m） 

Oracle Virtual Networkingファブリック・ディレクタへの接続 

4 業界標準 Virtual Compute Applianceに接続するためのケーブル 

4 (X)2129A-N 10Gb/秒のSFP+ SR光トランシーバまたは 

4 (X)5562A-Z 10Gb/秒のSFP+ LR光トランシーバ 

4 (X)2130A-1M-N 

または(X)2130A-3M-N 

または(X)2130A-5M-N 

直接接続ケーブル（光トランシーバ不要） 

SFP+ - SFP+ Twin-axパッシブ銅線（1m） 

SFP+ - SFP+ Twin-axパッシブ銅線（3m） 

SFP+ - SFP+ Twin-axパッシブ銅線（5m） 

Virtual Compute Applianceからデータセンターの1GbEネットワークへの接続 
データセンターの1Gネットワークの場合、コア・スイッチのポートの種類に応じてオプションが3つありま
す。コア・スイッチに1GBase-Tポートがある場合は、RJ45ケーブルを使用して、そのコア・スイッチの
1GBase-TポートをOracle Switch ES1-24の10GBase-Tポートに接続します。さらに、Oracle Switch ES1-24の
10GbE SFP+ポートをOracle Virtual Networking I/Oモジュールの10GbEポートに接続します。この構成では、
表1に示した部品が必要になります。 

コア・スイッチに1GbE SFP+ポートがある場合は、Oracle Switch ES1-24の2個の10GbE SFP+ポートをコア・
スイッチの1GbE SFP+ポートに接続し、残りの2x10GbE SFP+ポートをOracle Virtual Networking I/Oモジュー
ルの10GbEポートに接続します。この構成では、表2に示した部品が必要になります。 

さらに、1GbE SFP+ポートをOracle Switch ES1-24の10GBase-Tポートに接続するために、この構成ではSFP+ 
- 1GBase-Tアダプタ（部品番号：(X)2123A-N）が必要になります。 
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結論 
オラクルの Virtual Compute Applianceエンジニアド・システムをデータセンターのネットワークに接続して
構成する方法は他にも多く存在します。このホワイト・ペーパーでは、Oracleネットワーキング製品と
Virtual Compute Applianceの利用方法に関する情報を提供することによって、その接続や構成のプロセスを
簡素化し、オラクルのお客様のリスクを軽減することを目指しています。 

参考資料 
詳しくは、表4のWebリソースを参照してください。 

表4：詳細情報のWebリソース 

 

Webリソースの説明 WebリソースのURL 

Virtual Compute Appliance http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/engineered-systems/virtual-compute-  
appliance-1983146.html 

Oracle Virtual Networking http://www.oracle.com/jp/products/networking/virtual-networking/fabric-  
interconnect/overview/index.html 

Oracle Switch ES1-24 www.oracle.com/jp/products/networking/ethernet/switch-es1-24/overview/ 

オラクルのSun Ethernet Fabric Operating System 
CLI ベース・リファレンス・マニュアル 

http://docs.oracle.com/cd/E19934-01/html/E26513/ 

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/engineered-systems/virtual-compute-appliance-1983146.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/engineered-systems/virtual-compute-appliance-1983146.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/engineered-systems/virtual-compute-appliance-1983146.html
http://www.oracle.com/jp/products/networking/virtual-networking/fabric-interconnect/overview/index.html
http://www.oracle.com/jp/products/networking/virtual-networking/fabric-interconnect/overview/index.html
http://www.oracle.com/jp/products/networking/virtual-networking/fabric-interconnect/overview/index.html
http://www.oracle.com/jp/products/networking/ethernet/switch-es1-24/overview/
http://docs.oracle.com/cd/E19934-01/html/E26513/
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